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D523 4G MIFI
使用手册
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[bookmark: topicelm1_toc]了解您的设备了解您的设备

介绍
   MF662C是一款基于TD-LTE 4G网络的移动热点产品。客户端可以通过无线WLAN或USB的方式连接到本设备。本设备支持数据业务与短信业务，使您随时随地的实现无线沟通。 
本手册介绍如何安装与使用本设备。关于更多网络连接方面的业务，请咨询您的网络运营商。

[image: note] 注意:
设备长时间工作会导致局部环境温度升高，产生发热现象，此时设备有可能会通过自动关机来进行安全预防。因此请勿将设备置于密闭或散热空间太小的环境下使用，当出现这种情况时，请将设备置于通风空间进行充分散热，然后正常开机使用。


[bookmark: _Toc306719482]外观及部件
本产品外观和部件如下图所示。此图仅供参考，请以实物为准。
[image: 305B][image: 305B21]  
	标号及名称	
	功能及方法

	1、电源键
	· 按住电源键开启/关闭设备

	2、WPS按键
	· 按住WPS按键3秒,即可开启WPS功能(PBC)
· 双击显示设备AP的SSID及KEY信息
· [bookmark: OLE_LINK2]按住WPS键10秒，即可恢复出厂设置

	3、充电/USB 接口
	· 充电接口
· 设备与客户端之间的USB连接口

	4、LCD显示
	· 指示设备状态信息

	5、SIM卡插槽
	· 插入SIM卡



[image: note] 注意:
·  WPS功能会在开启2分钟后关闭。
LED 显示屏
	[bookmark: stylerid1_2E1_2E1_2E_3711410608]指示符
	说明

	[image: C:\Documents and Settings\zhangqiang\Application Data\Tencent\Users\21251021\QQ\WinTemp\RichOle\ZLH)BOQO0RZ8MZ~2FH[IT{3.jpg]
	网络信号指示。

	[image: C:\Documents and Settings\zhangqiang\Application Data\Tencent\Users\21251021\QQ\WinTemp\RichOle\91I%P93R_PG]4RB6POC9PW9.jpg]
	新短消息。

	[image: C:\Documents and Settings\zhangqiang\Application Data\Tencent\Users\21251021\QQ\WinTemp\RichOle\ML1XPL~~VWNV%VXH)QFCSPC.jpg]
	WLAN状态显示：当前使用WLAN连接的用户数量。

	[image: C:\Documents and Settings\zhangqiang\Application Data\Tencent\Users\21251021\QQ\WinTemp\RichOle\[LL$U5W{W84KX410_)F]B`9.jpg]
	电池电量指示。



应用场景
您的设备支持多客户端通过Wi-Fi共享上网。下图举例仅供参考。
[image: 图片1]
[image: tip] 提示:
·  客户端需通过Wi-Fi连接到设备。
·  在使用Wi-Fi连接之前，请确保客户端支持Wi-Fi功能。
休眠模式
当设备开启WLAN功能并仅通过电池供电的方式工作，如果10分钟内没有客户端连接到设备，设备将进入休眠模式，并且LED显示屏将关闭。在休眠模式下，无线功能将被关闭，通过按电源键唤醒设备，此时LED显示屏将开启。安装指导

安装指导
[bookmark: stylerid1_2E1_2E1_2E3_2E8_2E3_2E1]安装SIM卡和电池
1. 扣入如图位置的凹槽向上翻开后盖，待后盖从设备卡扣脱离后取下。
[image: ]
2.  如图所示，将SIM卡放入卡槽中。


[image: note] 注意:
带TF卡座的设备（不带TF卡座的设备不支持存储卡）请使用本设备支持的存储卡。随意使用未被授权的存储卡可能引起您的数据损毁或丢失。 

[image: 305B2]SD/

3. 将电池装入电池槽。
[image: tip] 提示：
请先插入有金属触点的一端。

4. 将后盖对准卡扣放置在设备上，按下后盖至关闭。

[bookmark: stylerid1_2E1_2E1_2E3_2E8_2E6_2E1]开启/关闭您的设备
按住电源键开启/关闭您的设备
[image: tip] 提示:
当LED显示屏点亮的时候，您的设备已经开启。
[bookmark: stylerid1_2E1_2E1_2E3_2E8_2E7_2E1]充电
您能够通过以下两种方式为设备充电。
· 用USB线直接连接电脑和您的设备。
[bookmark: OLE_LINK1][image: 图片1] 
·    用充电器和USB线将设备和交流电源插座连接。
[image: 图片2]
[image: note] 注意: 
USB连接头只能按照特定的连接方向插入您的设备。请勿强硬插拔。
连接到您的设备

连接到您的设备
通过无线Wi-Fi方式
1.  开启设备，等待30S~1分钟，设备初始化完成。
2.  使用客户端中的无线程序搜索可用的无线WLAN网络。
[image: ]
[image: tip] 提示: 
在无线网络连接属性中，客户端需要设置成自动获取IP地址，具体操作请参考章节“配置您的电脑”。稍后客户端将自动获取IP地址，例如：“192.168.0.100”。

3.  选择设备对应的SSID（MF662C-1234），点击连接。
    [image: ]
4.  （可选）输入密钥（初始密码88888888），点击连接。
    [image: ]

[image: tip] 提示: 
 为了防止设备被非法使用，连接时可能会弹出窗口，要求输入密钥。您可以查询设备上的标贴获取到本设备默认的SSID（MF662C-1234)与密钥(初始密码88888888）信息。
5.  稍后，客户端将成功连接到您的设备。
    [image: ]
通过WPS功能(可选)
如果客户端支持WPS功能，请按照以下步骤进行操作：
1.  开启您的设备及Wi-Fi。
2.  按WPS键，开启WPS功能。
3.  开启客户端WPS功能，进行配对。
4.  按照客户端系统提示完成连接。
[image: D:\重点任务\竞品分析\新架构\note.png] 注意:
· 有关客户端的WPS操作过程，请参考客户端的相关说明。
访问因特网访问因特网



1. 开启您的设备。
2. 建立客户端与设备之间的连接。
3. 成功建立连接后，通过自动连接或手动连接的方式访问因特网。默认方式为自动连接。

	连接模式
	描述

	自动
	当您开启设备后，设备将自动连接到Internet。

	手动
	您可以登录WebGUI网页管理（默认密码为admin），在网络连接页面，选择连接Internet或断开Internet. 在设置>网络设置>拨号设置 页面，选择手动。


登录Web UI管理页面


1. 建立客户端与设备间的连接。
2. 启动浏览器，在地址栏中输入http://192.168.0.1。
[image: tip] 提示: 
建议使用的浏览器：IE (7.0或更高), Firefox (3.0或更高), Opera (10.0或更高), Safari (4.0或更高) 或者 Chrome (5.0或更高)。
3. 管理页面的登录界面如下图所示。
[image: C:\Documents and Settings\zhangqiang\Application Data\Tencent\Users\21251021\QQ\WinTemp\RichOle\(CT}OWJ{{DI9(~`])GN{({U.jpg]
您可以选择语言，了解WAN、WLAN和设备信息。输入管理员默认密码“admin”，然后点击登录进入WebGUI管理页面。
验证PIN码
当启用SIM卡的PIN码验证服务时，需要在第一次登录页面后输入PIN码。
 [image: C:\Documents and Settings\zhangqiang\feiq\RichOle\4133110092.bmp]
[image: note] 注意: 
连续3次输入错误的PIN码后，SIM卡将被锁死。
选择设置 > 设备设置 > PIN码管理修改PIN码状态。
 [image: C:\Documents and Settings\zhangqiang\feiq\RichOle\1070368822.bmp]
快速设置
登录管理页面后，选择快速设置。
[image: C:\Documents and Settings\zhangqiang\Application Data\Tencent\Users\21251021\QQ\WinTemp\RichOle\KI66~5J83DVL%`06[69_WCE.jpg]
快速设置向导将指导您如何以安全的方式配置您的设备，请根据页面提示进行操作。正确配置后，您将可以使用因特网服务。
[image: tip] 提示:
所有参数将有可能被预先设定，在此情况下您可以直接使用因特网服务。如果您需要修改参数，请咨询您的网络运营商。
设置
登录管理页面后，选择设置进行相应操作。
	选择设置 > 网络设置
	查看联网模式，查看/改变选网方式与配置APN设置。

	选择设置 > Wi-Fi设置
	修改基本的无线网络参数，选择无线网络的安全模式与设定WPS配置。

	选择设置 > 设备设置
	修改设备账户的密码，启用或修改PIN码，对设备进行重启、恢复出厂设置、在线升级和省电设置等操作。

	选择设置 > 防火墙
	设置Mac/IP/端口过滤，DNS 过滤，端口映射，DMZ的启用。

	选择设置 > 路由设置
	查看设置设备的IP地址，子网掩码，DHCP服务等。



[image: tip] 提示: 
请务必记住修改后的管理员登录密码。若忘记新的密码，请将设备恢复到出厂默认设置。
短信
登录管理页面后，选择短信，可进行以下操作。
	选择短信 > 短信
	在设备中进行短信的相关操作。

	选择短信 > SIM侧短信
	在SIM卡中进行短信的相关操作。

	选择短信 > 短信设置
	设置短信的相应参数。


配置您的电脑

配置您的电脑

下面以Windows 7为例，配置无线Wi-Fi连接的Internet协议。 

1.  右击网络，选择属性。
      [image: ]
2.  单击更改适配器设置。
[image: ]
3.  右击无线网络连接，选择属性。
   [image: ]
4.  选择 Internet 协议 (TCP/IP), 点击属性。
    [image: ]

5.  选择自动获得IP地址和自动获得DNS服务器地址，点击确定完成设置。
    [image: ]

安全事项

[bookmark: _Toc306719506]安全事项
[bookmark: _Toc306719507]关于个人使用
·     在使用包括本设备在内的射频设备时可能会对一些屏蔽性能不好的电子设备造成干扰，如机动车辆中的某些电子系统。必要时，使用本设备前请咨询该设备制造商。
·     在某些医用设备如助听器、植入耳蜗和心脏起搏器旁使用本设备时需注意：保持本设备与这些医用设备之间至少20 厘米的距离；必要时请关闭本设备。如有其他问题请在使用之前向医用设备生产厂家咨询了解。
·     在油料仓库，化学工厂等有爆炸性生产过程的地点，在医院等有特殊要求的场所，请注意本设备的使用限制。若有要求，请勿使用本设备。
·     请将本设备放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。
·     在飞机起飞前请关闭设备。为防止对飞机通信系统的干扰，在飞行中禁止使用本设备。在飞机未起飞时使用，应按照安全规定征得机组人员许可。
·     在本设备工作时，请勿触碰设备的内置天线区域，否则将影响设备性能。
[bookmark: _Toc306719508]您的设备
·     您只能使用原配的或经厂商认可的配件。如果使用任何未经认可的配件，都有可能影响本设备的使用性能，违反本产品的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定。
·     避免在金属结构附近或发出电磁波的装置附近使用本设备，那样可能会影响信号的接收。
·     本设备不具备防水性能，请保持其干燥，并在干燥阴凉处保存。
·     请勿在温度急剧变化后马上使用本设备。这种情况下，设备内、外部可能会产生凝露，请稍待凝露干燥后再使用。
·     请小心取放本设备。请勿摔落、弯曲或使设备受到撞击。否则设备可能遭受无法修复的损坏。
·     非专业人员，请勿自行拆开本设备，如需维修，请到指定的维修点进行维修。只有合格的维修人员才可以修理本设备。
·     建议使用的环境温度为0 ℃～35 ℃，湿度为5 ％～95 ％。

[bookmark: _Toc306719509]电池使用
·     请不要将电池短路，以免损坏电池、产生热量及引起火灾。
·     禁止将电池放在高温下或丢入火中，以免引起爆炸。
·     请勿试图拆开电池。
·     如果一段时间内不使用电池，请将其放电并存放在干燥、避光、凉爽的地方。
·     当电池和充电器已经损坏或明显老化时请停止使用。
·     请将废旧电池返还给供应商或是放在指定的回收点，而不能放在家庭垃圾中。
[image: warning] 警告：
假如电池破损，应避免接触里面的物质，若被沾染到皮肤，应用大量的清水冲洗，必要时请寻求医生的帮助。
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